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ELEVADOR
PARA PCD

ELEMENTO VAZADO

PAREDE BAIXA + CAIXILHO

PR
O

JEÇ
ÃO

VIG
A

AVALIAR NECESSIDADE DE
ACRÍLICO PARA
PROTEÇÃO CHUVA

ESTRUTURA METÁLICA
MEZANINO

CONSTRUIR
PILAR METÁLICO

CONSTRUIR
PAREDE DRYWALL

PREVER
PORTA CAMARÃO

DIVISÓRIA NOVA, COMPATIBILIZAR
EXECUÇÃO ALINHADA COM A PORTA

NOVA DE CORRER, DO
LABORATÓRIO VIZINHO

DEMOLIR
 MEZANINO EXISTENTE

PREVER PAREDE DE DRYWALL,
CONSIDERAR REFORÇO PARA

ARMÁRIO ALTO

OBS: PAREDE DEVERÁ SER
CONSTRUÍDA APÓS A

INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DA SALA DE

CONTROLE

ESTRUTURA METÁLICA
MEZANINO

ESTRUTURA METÁLICA
MEZANINO

DEMOLIR
 PORTA EXISTENTE

PILAR METÁLICO
MEZANINO

PAREDE DRYWALL
PREVER PORTA DE CORRER
OBS: PAREDE DEVERÁ SER

CONSTRUÍDA APÓS A
INSTALAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DA SALA DE
CONTROLE

PIA
PREVER INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, VER
PROJETOS ESPECÍFICOS

PAREDE DRYWALL
PREVER INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS,
VER PROJETOS ESPECÍFICOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
E HIDRÁULICAS, VER
PROJETOS ESPECÍFICOS
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ESCADA METÁLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALA DE
CONTROLE

ÁREA TÉCNICA

PD =7,37m
LABORATÓRIO

PD =2,70m

HALL DE
ENTRADAPD =2,60m

CIRCULAÇÃO

PD = 7,37m

CILINDROS GÁS
RESTAURAR E REATIVAR CASA

GARANTIR DRENAGEM
PARA CALHA NO PISO

0,05

1.
07

3.
00

.5
0

1.19
.99 .201.06

AVALIAR NO MOMENTO DA
EXECUÇÃO BASE DE 5cm

PARA EQUIPAMENTO
ESPECÍFICO

22,71m²

10,30m²

A CONFIRMAR COM
INSTALADOR DA REDE DE
GASES NECESSIDADE DE
EXECUTAR PAREDE PARA
DIVISÃO DE CILINDROS

PROJEÇÃO ESCADA 8,17m²

22,63m²

2,38m²

12,30m²

piso existente

piso existente

base alvenaria

piso existente

piso existente

VER PROJETO ESPECÍFICO DE
ESTRUTURA PARA

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR
PARA PCD E REFORÇOS

NECESSÁRIOS

ENTRADA DA REDE DE
GASES LABORATÓRIAIS,

ATENTAR PARA
ELEMENTOS VAZADOS

TOMBADOS QUE DEVERÃO
SER MANTIDOS

PREVER NO MOMENTO DA EXECUÇÃO
FURAÇÃO PARA ENTRADA DE INSTALAÇÕES NA
SALA DE CONTROLE. PREVER VEDAÇÃO
NECESSARIA. ATENTAR PARA A PRESERVAÇÃO
DO CAIXILHO TOMBADO

PREVER NO MOMENTO DA EXECUÇÃO
FURAÇÃO PARA ENTRADA DE
INSTALAÇÕES NO LABORATÓRIO.
PREVER VEDAÇÃO NECESSARIA.
ATENTAR PARA A PRESERVAÇÃO DO
CAIXILHO TOMBADO

PREVER FECHAMENTO
PRUMADA REDE

FRIGORÍGENA COM
DRYWALL, VER PROJETO

ESPECÍFICO

PREVER REFORÇO NO
DRYWALL PARA

CONDENSADORA, VER
PROJETO ESPECÍFICO

PD =2,70m
PDforro=2,60m

1_PMT_EX-A-100_200_300-CIVIL-R02.DWG

REV. DATA ALTERAÇÃO RESP.

ESCALA:

ARQUIVO CAD:FOLHA A3 =

DATA:

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. Será realizada a demolição total do mezanino
existente e da sala abaixo dele assim como demais
itens previstos em planta;

7. As paredes de drywall indicadas na sala de controle
deverão ser executadas após a entrada e teste de
funcionamento dos equipamentos previstos;

8. É necessário garantir o escoamento de águas
pluviais;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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LEGENDA DESCRIÇÃO

CONSTRUIR

DEMOLIR

DRYWALL

ALVENARIA

BANCADA EM PEDRA

PROJETO:

LAB. POLI PMT
Av. Professor Mello Moraes, 2463. Laboratórios de
Soldagem e Junção (GPSJ) - Cidade Universitária
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R02 COMPATIBILIZAÇÃO COM
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4

ELEVADOR
PARA PCD

ELEMENTO VAZADO

PAREDE BAIXA + CAIXILHO

CILINDROS GÁS

PAREDE DRYWALL
JANELA SUPERIOR COM
PELÍCULA ESPECIAL

PAREDE DRYWALL
PREVER CAIXILHO

PAREDE DRYWALL
PREVER JANELA SUPERIOR

BANCADA
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDRÁULICAS, VER PROJETOS ESPECÍFICOS

PAREDE DRYWALL
PREVER PORTA DE CORRER

CONSTRUIR
PILAR METÁLICO

CONSTRUIR
PILAR METÁLICO

PAREDE DRYWALL
PREVER PORTA DE CORRER

CONSTRUIR
PILAR METÁLICO

DEMOLIR
 MEZANINO EXISTENTE

PAREDE DRYWALL
PREVER INSTALAÇÃO DE TV

PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, VER PROJETOS

ESPECÍFICOS

ESTRUTURA METÁLICA
MEZANINO
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ESCADA METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA
MEZANINO

PAREDE DRYWALL
PREVER PORTA DE CORRER

COM VIDRO

PREVER INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, VER PROJETOS ESPECÍFICOS

PAREDE DRYWALL
PREVER INSTALAÇÃO DE TV

PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, VER PROJETOS

ESPECÍFICOS

PREVER REFORÇO
PARA ARMÁRIO AÉREO

+2,98

+2,98

+2,98

+2,98

+2,98

REUNIÃO

PD =2,50m

SALA
PROFESSOR

SALA GERAL
PD =2,50m

PD =2,50m

LOCKERS +
COPA

ÁREA TÉCNICA
PD = 7,37m

HALL DE ENTRADA

PARAPEITO ALTO DE VIDRO
COM PELÍCULA ESPECIAL

11,13m²

10,03m²

5,88m²

12,76m²

10,30m²

VER PROJETOS DE ESTRUTURA,
ELÉTRICA E AR CONDICIONADO PARA
MEZANINO TÉCNICO DAS
CONDENSADORAS. PREVER ALÇAPÃO DE
ACESSO TÉCNICO NA SALA DO
PROFESSOR

2,38m²

VER PROJETO ESPECÍFICO DE
ESTRUTURA PARA

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR
PARA PCD E REFORÇOS

NECESSÁRIOS

PREVER FECHAMENTO
PRUMADA REDE
FRIGORÍGENA COM
DRYWALL, VER PROJETO
ESPECÍFICO

PREVER REFORÇO NO
DRYWALL PARA
CONDENSADORAS, VER
PROJETO ESPECÍFICO

PD =2,70m
PDforro=2,60m

6,85m²
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LAB. POLI PMT
PROJETO:

LAB. POLI PMT
Av. Professor Mello Moraes, 2463. Laboratórios de
Soldagem e Junção (GPSJ) - Cidade Universitária

da USP, São Paulo/SP. CEP 05508-030

R01 PARAPEITO ALTO E PELÍCULA
ESPECIAL JANELAS RICARDO05/11/2024

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. Será realizada a demolição total do mezanino
existente e da sala abaixo dele assim como demais
itens previstos em planta;

7. As paredes de drywall indicadas na sala de controle
deverão ser executadas após a entrada e teste de
funcionamento dos equipamentos previstos;

8. É necessário garantir o escoamento de águas
pluviais;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.

CIVIL-DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO

LEGENDA DESCRIÇÃO

CONSTRUIR

DEMOLIR

DRYWALL

ALVENARIA

BANCADA EM PEDRA

R02 COMPATIBILIZAÇÃO COM
COMPLEMENTARES RICARDO05/02/2025



PREVER NOVA BANCADA EM PEDRA EM MATERIAL À
PROVA DE CORROSIVOS (ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO

CLORÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO FOSFÓRICO)
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, VER

PROJETOS ESPECÍFICOS

CONSIDERAR NOVA DIVISÓRIA COM
PORTA DE CORRER DE SOBREPOR NA

PAREDE. DEVE GARANTIR
ISOLAMENTO ACÚSTICO DO AMBIENTE

PREVER TROCA DE EQUIPAMENTO
DE AR CONDICIONADO EMBUTIDO

NO CAIXILHO

PREVER TROCA DO FORRO
EXISTENTE

PREVER NOVA BANCADA EM PEDRA
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDRÁULICAS. VER PROJETOS
ESPECÍFICOS

MANTER PONTO DE CHEGADA DE
INFRAS DE GÁS E ÁGUA

MANTER PONTO DE CHEGADA DE INFRAS
DE GÁS E ÁGUA

PREVER REALOCAÇÃO DO QUADRO
GERAL DE LUZ E FORÇA DO

LABORATÓRIO

MANTER CAIXILHO EM MADEIRA
EXISTENTE. PREVER MANUTENÇÃO

PREVER NOVA BANCADA EM PEDRA
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDRÁULICAS, VER PROJETOS
ESPECÍFICOS

MANTER REVESTIMENTO DE
TIJOLOS DAS PAREDES

EXISTENTES

PREVER REMOÇÃO DAS BANCADAS
FIXAS EXISTENTES

PREVER TROCA DE PISO PARA
VINÍLICO

ESTUDAR ESCOAMENTO DO
RALO NO ESGOTO DO
PAVIMENTO INFERIOR

PREVER COBERTURA NOVA COM
IMPERMEABILIZAÇÃO ADEQUADA

PREVER INSTALAÇÃO DE PISO
ELEVADO

PREVER PISO ELEVADO

PREVER TROCA DO FORRO EXISTENTE

PD = 2,80m
SALA 2

PD = 2,80m
SALA 1
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6

.60

5.74 .08 2.98
8.80

4.
04

1.09 1.87 5.84

+0,30m

BASE EM ALVENARIA DO PISO COM ALTURA
ALINHADA COM PISO ELEVADO

2.81 .40 1.81 .40 .32

1.
40

2.
64

23,35m² 12,20m²

+0,30m +0,30m

0,00

0,00 0,00

NÃO FECHAR
ABERTURA DE
ESCOAMENTO NO PISO

piso elevado base alvenaria base alvenaria

piso existente piso existente

piso externo

PREVER NO MOMENTO DA EXECUÇÃO FURAÇÃO NO
CAIXILHO PARA ENTRADA DE INSTALAÇÕES NO
LABORATÓRIO DE JUNÇÃO. PREVER VEDAÇÃO
NECESSARIA. ATENTAR PARA A PRESERVAÇÃO DO
CAIXILHO.

PREVER REFORÇO NO DRYWALL PARA
CONDENSADORAS, VER PROJETO ESPECÍFICO
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PROJETO:

LAB. POLI PMT
Av. Professor Mello Moraes, 2463. Laboratórios de
Soldagem e Junção (GPSJ) - Cidade Universitária

da USP, São Paulo/SP. CEP 05508-030

R01 - RICARDO05/11/2024

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. Será realizada a demolição da bancada em concreto
existente, para demais itens ver planta;

6. É necessário garantir o escoamento de águas
pluviais e a conecção com a reded de esgoto;

7. As medidas em planta estão consideradas no osso;
8. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.

CIVIL-DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO

LEGENDA DESCRIÇÃO

CONSTRUIR

DEMOLIR

DRYWALL

ALVENARIA

BANCADA EM PEDRA

R02 COMPATIBILIZAÇÃO COM
COMPLEMENTARES RICARDO05/02/2025



ARMÁRIO
EPI

MESA PC APOIO
CORTE (RODÍZIO)

0,77x0,80
h=1,60m

MESA APOIO
MALETAS
(RODÍZIO)
0,80x1,20
h=0,85m

MULTIPROCESSO
(RODÍZIO)
0,76x1,52
h=1,72 m

CORTE ÁGUA
2,00x2,00
h=4,70m

ENSAIO IMPLANTE
(RODÍZIO)
1,00x1,00
h=0,95m

SOLDA COBRE
(RODÍZIO)
0,72x0,44
h=0,95m
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MESA DE
SOLDAGEM
(RODÍZIO)
1,20x1,20
h=0,85m

BOMBA MESA
TRABALHO
LIMPEZA
PEÇAS

0,80x0,65
h=0,85m

CHILER ÁGUA
0,87x0,91
h=1,80m

COMPRESSOR AR
1,22x0,92

h=1,80m (CHECAR)

ESTUFA
0,67x0,60
h=1,30m

FORNO LIGAS
0,55x0,90
h=0,73m

TIGI
(RODÍZIO)

0,80x0,40m

MULTIPROCESSO
(RODÍZIO)
0,76x1,52
h=1,72 m

BOMBA
1,42x0,74
h=1,80m

EQUIPAMENTO
ENSAIO

0,86x0,655
h=2,60m
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BOMBA
VACUO

GTC
CONSOLE
(RODÍZIO)

3500
PEDESTAL
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ELEVADOR
PARA PCD

MESA + PC +
TERMOPAR

ARMÁRIO

PONTO DE ÁGUA PADRÃO

BOMBA HIDRÁULICA 1
CORTE JATO ÁGUA
30Hp

PREVER DRENAGEM

PONTO DE GÁS

PREVER DRENAGEM

MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO

PREVER OUTRA DERIVAÇÃO DA
CASA DE GASES EXTERNA PARA O
LABORATÓRIO DE JUNÇÃO

SALA DE CONTROLE, VER
ESPECIFICAÇÕES NO MANUAL

DA GLEEBLE EM ANEXO

PONTO DE ÁGUA COM ENGATE
RÁPIDO

PONTO DE ÁGUA PADRÃO

PONTO DE ÁGUA PADRÃO

PREVER DRENAGEM DE CALHA
DA COBERTURA PROPOSTA

Int

BOMBA COMPRESSÃO
SALA CONTROLE
6-10 bar

Int

Int

ÁREA TÉCNICA
PD = 7,37m

PD =7,37m
LABORATÓRIO

PD =2,70m

HALL DE
ENTRADAPD = variável

CIRCULAÇÃO

SALA DE
CONTROLE

· PREVER REFORÇO
ESTRUTURAL NO DRYWALL.

· PREVER DRENAGEM E
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
NECESSÁRIA.

· VER PROJETO ESPECÍFICO
DE AR CONDICIONADO

PONTO DE ALIMENTAÇÃO CHILLER

VERIFICAR NO MOMENTO DA
EXECUÇÃO NECESSIDADE DE
PONTO DE AR COMPRIMIDO
PARA MÁQUINA DE CORTE
D'´ÁGUA. VER MANUAL EM
ANEXO

Int

Int

Int

Int

Int

Int

Int

Int Int

Int Int

Int

Int

Int

Int

Int

Int

Int

Rot

Int

SPLIT A.C
.

ENTRADA DA REDE DE GASES
LABORATÓRIAIS, ATENTAR PARA

ELEMENTOS VAZADOS
TOMBADOS QUE DEVERÃO SER

MANTIDOS

PREVER NO MOMENTO DA
EXECUÇÃO FURAÇÃO PARA
ENTRADA DE INSTALAÇÕES NO
LABORATÓRIO. PREVER VEDAÇÃO
NECESSARIA. ATENTAR PARA A
PRESERVAÇÃO DO CAIXILHO
TOMBADO

PREVER FIXAÇÃO DO
ABRASIVO DO CORTE D´ÁGUA
NA PAREDE NO ALTO

COMPATIBILIZAR NO MOMENTO
DA EXECUÇÃO OS PONTOS DE
GASES LABORATORIAIS,
HIDRÁULICA E ELÉTRICA.

PREVER FECHAMENTO
PRUMADA REDE

FRIGORÍGENA COM
DRYWALL, VER PROJETO

ESPECÍFICO

2,38m²

VER PROJETO ESPECÍFICO DE
ESTRUTURA PARA

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR
PARA PCD E REFORÇOS

NECESSÁRIOS

PD =2,70m
PDforro=2,60m
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INFRAESTRUTURA

LEGENDA DESCRIÇÃO

PONTO ÁGUA

Int PONTO LÓGICA

SPLIT AR CONDICIONADO

DATA:

R02
30/09/2024

PROJETO:

LAB. POLI PMT
Av. Professor Mello Moraes, 2463. Laboratórios de
Soldagem e Junção (GPSJ) - Cidade Universitária

da USP, São Paulo/SP. CEP 05508-030

R01 AJUSTE LAYOUT RICARDO05/11/2024

CANAL DE ALIMENTAÇÃO DE GASES

Int

Rot

PONTO DE CÂMERA

PONTO DE ROTEADOR

Int PONTO PARA BIOMETRIA/FECHADURA

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

7. É necessário a instalação de filtros de água na
entrada pincipal do laboratório;

8. É necessário garantir o escoamento de águas
pluviais;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.

R02 COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
COMPLEMENTARES RICARDO05/02/2025
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VER PROJETOS DE ESTRUTURA,
ELÉTRICA E AR CONDICIONADO PARA
MEZANINO TÉCNICO DAS
CONDENSADORAS

PREVER FECHAMENTO
PRUMADA REDE
FRIGORÍGENA COM
DRYWALL, VER PROJETO
ESPECÍFICO
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CONDENSADORAS, VER
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PROJETO:

LAB. POLI PMT
Av. Professor Mello Moraes, 2463. Laboratórios de
Soldagem e Junção (GPSJ) - Cidade Universitária
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INFRAESTRUTURA

LEGENDA DESCRIÇÃO

PONTO ÁGUA

Int PONTO LÓGICA

SPLIT AR CONDICIONADO

CANAL DE ALIMENTAÇÃO DE GASES

Int

Rot

PONTO DE CÂMERA

PONTO DE ROTEADOR

Int PONTO PARA BIOMETRIA/FECHADURA

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

7. É necessário a instalação de filtros de água na
entrada pincipal do laboratório;

8. É necessário garantir o escoamento de águas
pluviais;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

6. É necessário a instalação de filtros de água na
entrada pincipal do laboratório;

7. É necessário garantir o escoamento de águas
pluviais;

8. As medidas em planta estão consideradas no osso;
9. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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LEGENDA DESCRIÇÃO

PONTO ILUMINAÇÃO NO TETO

PONTO ILUMINAÇÃO PAREDE

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO

TOMADA 127V MÉDIA, VER PLANTA

TOMADA 220V MÉDIA, VER PLANTA

TOMADA 230V MÉDIA, VER PLANTA

TOMADA 380V MÉDIA, VER PLANTA
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QUADRO DE FORÇA, VER PLANTA

TOMADA 127V BAIXA, VER PLANTA

SPLIT AR CONDICIONADO

TOMADA 480V MÉDIA, VER PLANTA

TOMADA 440V MÉDIA, VER PLANTA

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. É necessário testar os pontos de elétrica antes da
instalação dos equipamentos;

6. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

7. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

8. A altura dos pontos será definida no momento da
execução, para orçamento considerar alturas
padrões por norma;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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TOMADA 440V MÉDIA, VER PLANTA

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. É necessário testar os pontos de elétrica antes da
instalação dos equipamentos;

6. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

7. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

8. A altura dos pontos será definida no momento da
execução, para orçamento considerar alturas
padrões por norma;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. É necessário testar os pontos de elétrica antes da
instalação dos equipamentos;

6. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

7. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

8. A altura dos pontos será definida no momento da
execução, para orçamento considerar alturas
padrões por norma;

9. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estão consideradas no osso;
12. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

7. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverão seguir o projeto de arquitetura;

8. As medidas em planta estão consideradas no osso;
9. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

7. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverão seguir o projeto de arquitetura;

8. As medidas em planta estão consideradas no osso;
9. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratóriais, elétrica,
lógica e hidráulica são partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;
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projeto;

2. O Termo de Referência complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. O local do elevador PCD deverá contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforço da estrutura (ver
projetos específicos) para que sua instalação
ocorra no futuro;

6. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

7. A altura dos pontos será definida no momento da
execução, para orçamento considerar alturas
padrões por norma;

8. Está previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

9. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimônio histórico. A preservação e manutenção
dele é de extrema importância. Toda intervenção
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

10. As medidas em planta estão consideradas no osso;
11. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá

ser submetida a aprovação do escritório de
arquitetura.
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específicos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer dúvida deverá ser sanada pelo
responsável do laboratório;

5. No momento da execução, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraúlica;

6. A altura dos pontos será definida no momento da
execução, para orçamento considerar alturas
padrões por norma;

7. As medidas em planta estão consideradas no osso;
8. Qualquer alteração que interfira no projeto deverá
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