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CIVIL-DEMOLIGAO / CONSTRUGAO

LEGENDA

DESCRICAO

DEMOLIR

CONSTRUIR

DRYWALL

ALVENARIA

BANCADA EM PEDRA

NOTAS:

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer davida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. Sera realizada a demoligao total do mezanino
existente e da sala abaixo dele assim como demais
itens previstos em planta;

7. As paredes de drywall indicadas na sala de controle
deverao ser executadas apds a entrada e teste de
funcionamento dos equipamentos previstos;

8. E necessario garantir o escoamento de aguas
pluviais;

9. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimoénio histérico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estdo consideradas no osso;

12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagao do escritério de
arquitetura.
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ALVENARIA

BANCADA EM PEDRA

NOTAS:

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

BANCADA
ESTRUTURA METALICA PREVER REFORCO PARA INSTALAGOES ELETRICAS E
MEZANINO PARA ARMARIO AEREO HIDRAULICAS, VER PROJETOS ESPECIFICOS
8.89
ESTRUTURA METALICA
3.94 3.16 ‘T 1.59 “.20 VEZANING
T J —
3.9% WOT ] Do 1.11 f 59
- 1 B
=g fe] = | Gisp L VER PROJETO ESPECIFICO DE
o| [IIFGFETE S—" . ESTRUTURA PARA
EL TSR T - - INSTALAGAO DO ELEVADOR
Ho < PARA PCD E REFORCOS
[T HE @ - NECESSARIOS
L >
L R 1] 2,38m
13 12| 11| 10 9| 8| 7| 6| 5| 4 |
X H—s - — R
14 ¢ ;E 4 @ < o
= ;! +2,98
| \\&
+2,98 B =
Qi =] &
0 \15\ 460 - LOCKERS +
: f l - COPA
15 |16 o g PD =2,50m
SIRF . 10,03m?
T [ ﬁ% Lo ] 2 ™
3.24 1.58 | 94 1.62
x
PAREDE DRYWALL
CONSTRUIR PREVER PORTA DE CORRER
PILAR METALICO % COM VIDRO
PAREDE DRYWALL ﬁ( PAREDE DRYWALL
PREVER PORTA DE CORRER PREVER INSTALACAO DE TV
- +2,98 & ~ PARAINSTALACOES
N ¥ ELETRICAS, VER PROJETOS
o ESPECIFICOS
PAREDE DRYWALL \ ~
JANELA SUPERIOR COM REUNIAO
PELICULA ESPECIAL PD =2,70m 6,85m?
‘ PDforro=2,60m
\
PAREDE DRYWALL
SALA GERAL = +2,98 | PREVER JANELA SUPERIOR
PD =2,50m 12,76m? o Q S S o
U Vs v e =5 -
PAREDE DRYWALL
PREVER INSTALAGOES PREVER INSTALAGAO DE TV
ELETRICAS, VER PROJETOS ESPECIFICOS 9 PARA INSTALAGOES
I .- ELETRICAS, VER PROJETOS
ESPECIFICOS
Al DEMOLIR
MEZANINO EXISTENTE
PAREDE DRYWALL ¢ +2,98 g
PREVER PORTA DE CORRER o
SALA
ol [U
2 PROFESSOR
PD =2,50m 5,88m?
CONSTRUIR PAREDE DRYWALL
PILAR METALICO [ PREVER CAIXILHO
—} LI ~ ‘LU TJ ' 1L
1
15 254 15 261 I 20 CONSTRUIR
PAREDE BAIXA + CAIXILHO I ! PILAR METALICO
585 VER PROJETOS DE ESTRUTURA,
ELETRICA E AR CONDICIONADO PARA
MEZANINO TECNICO DAS
CONDENSADORAS. PREVER ALGAPAO DE
ELEMENTG VAZADO ACESSO TECNICO NA SALA DO
PROFESSOR
I N 7 B A
PREVER REFORGO NO PREVER FECHAMENTO

CILINDROS GAS

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer davida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. Sera realizada a demoligao total do mezanino
existente e da sala abaixo dele assim como demais
itens previstos em planta;

7. As paredes de drywall indicadas na sala de controle
deverao ser executadas apds a entrada e teste de
funcionamento dos equipamentos previstos;

8. E necessario garantir o escoamento de aguas
pluviais;

9. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimoénio histérico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estdo consideradas no osso;

12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagao do escritério de
arquitetura.
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INFRAESTRUTURA
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PONTO DE ROTEADOR
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(R'\C’:E?Z'TO) MESA 8. E necessario garantir o escoamento de aguas
‘ 0,58x0,90 A (RODIZIO) pluviais;
PREVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA | —) ™l 0,80x1,50 9. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
" il :
ELETRICA NECESSARIA. VER PROJETO | A ‘ gg:gif‘j:gggﬁsv ver projeto de estrutura e ar
ESPECIFICO DE AR CONDICIONADO f Ici ;
} — =7 } } w7 } 10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
\ x partriménio historico. A preservagdo e manutengao
\ Egg(lozg%) by | ! REUNIAO dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
| — | L J PD =2,50m deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;
| B SENE ST S SN S ST 11. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;
‘ Bt ] ‘ 12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
} YER N }‘ \‘ | ser submetida a aprovagéo do escritdrio de
arquitetura.
‘ (RODIZIO) I \‘ ‘ | VER PROJETOS DE ESTRUTURA, a
QBHNED A N ELETRICA E AR CONDICIONADO PARA
| I “ H H H MEZANINO TECNICO DAS
CONDENSADORAS
PREVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA \ | ‘ MESA - ‘
ELETRICA NECESSARIA. VER PROJETO \ — \ (RODIZIO) ——— B |
ESPECIFICO DE AR CONDICIONADO | (RopizIO) \ 0,58x1,3 = |
>
jo. 58x1 42+0,16 \ ol ‘
i O | :
COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
MESA MESA \ }ii SALA PROFESSOR RO2 | 05/02/2025 COMPLEMENTARES RICARDO
(RODIZIO) (RODIZIO) U |

PREVER FECHAMENTO \NC PROJETO:
PRUMADA REDE F &
PREVER DRENAGEM DE CALHA FRIGORIGENA COM & 2
DA COBERTURA PROPOSTA DRYWALL, VER PROJETO ° £
<

ESPECIFICO

7

4rqV

|
| |
‘ B 0,58x0,90 058x0,90 | ; PD =2,50m Ro1 | 05/11/2024 . RICARDO
/1R EER R ARMARIO
1L T JUJ - ROO | 30/09/2024 EMISSAO INICIAL RICARDO
[ I L
0 0 0 0 0 0 O 0 REV. DATA ALTERAGAO RESP.
- DEBORAH FERREIRA, MARIANNA FUJII E
COORDENACAO | RicARDO SYLOS

INT =0 207 ) ROD2)
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PREVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA
ELETRICA NECESSARIA. VER PROJETO
ESPECIFICO DE AR CONDICIONADO

I

PREVER REFORCO ESTRUTURAL NO DRYWALL.

CUT OFF
0,61x0,726
h=0,915m

SALA1
PD =2,80m
PD piso acab=2,50m

MANTER PONTO DE
ALIMENTAGAO DE GASES
EXISTENTE. GARANTIR
PASSAGENS DE INFRA PELO
FORRO

PREVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA
ELETRICA NECESSARIA.

VER PROJETO ESPECIFICO DE AR CONDICIONADO

MESA
2,21x1,21
h=1,65m

REALOCAR PONTO

DAGUA PARA
PREVER BOMBA PROXIMO DA
PARA A AGUA \
L/
~ = Int
HIDROGENIO GALILEO
DIFUSIVEL PRINCIPAL
0,82x0,70 0,63x0,70
h=0,70m h=0,67m

%)
\ @
T
. S
arMARIO || 2 |, ‘
0,90x0,47 o~ HRIO -
h=1,90m K| B7GO4T) B
=4.90m

ﬂ@ﬂ

SALA 2

PD =2,80m
PD piso acab=2,50m

REAPROVEITAR PONTO

INFRAESTRUTURA

LEGENDA DESCRIGAO

T PONTO AGUA

PONTO LOGICA

PONTO DE CAMERA

PONTO DE ROTEADOR

PONTO PARA BIOMETRIA/FECHADURA

[ | SPLIT AR CONDICIONADO
———— | CANAL DE ALIMENTAGAO DE GASES

EXISTENTE
PREVER SUPORTE DE

PONTO DE AGUA EXISTENTE.
SUBIR PARA H=1,70M

PREVER ALIMENTAGAO DIRETA
DE GAS ARGONIO

i 2, ( . BéNCﬁADA DE PEDRA - 1 L e
| o B o oot ey | G
i B ;A. h=065m| * AA a 4 h=0,78m - | “heoszm |4 . h=0,57m
- — < g £ ° " N 4 ) T

JiL [ IiL > [ il

PREVER NO MOMENTO DA EXECUGAO FURAGAO NO
CAIXILHO PARA ENTRADA DE INSTALAGOES NO
LABORATORIO DE JUNGCAO. PREVER VEDAGAO
NECESSARIA. ATENTAR PARA A PRESERVAGAO DO
CAIXILHO.

PREVER DRENAGEM

NECESSARIO SUPORTE PARA

SUSPENSAO DO EQUIPAMENTO

PONTO DE AGUA + FILTRO

PREVER PONTO DE AR
COMPRIMIDO PARA POLITRIZ,

DESCENDO FACEADO COM A
DIVISORIA

VIDRARIA NA PAREDE

NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar

condicionado, gases laboratériais, elétrica,

légica e hidraulica sdo partes integrantes desse

projeto;

O Termo de Referéncia complementa o presente

projeto e deve ser consultado;

Todas as medidas devem ser conferidas no

local;

Por se tratar de uma reforma com equipamentos

especificos é recomendada a leitura dos manuais

técnicos. Qualquer davida devera ser sanada pelo

responsavel do laboratério;

No momento da execugéo, compatibilizar pontos e

caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e

hidraulica;

E necessario a instalagéo de filtros de agua na

entrada pincipal do laboratério;

E necessario garantir o escoamento de aguas

pluviais;

8. As medidas em planta estdo consideradas no osso;

9. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagao do escritério de
arquitetura.

N

@

&

o

o

N

COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
RO2 | 0510212025 BILIZAGAO DOS PR RICARDO
RO1 | 05/11/2024 - RICARDO
ROO | 30/09/2024 EMISSAO INICIAL RICARDO
REV. DATA ALTERAGCAO RESP.
- DEBORAH FERREIRA, MARIANNA FUJII E
COORDENACAO | RicARDO SYLOS
\NC PROJETO:

A
o o
fo} >
' "; Av. Professor Mello Moraes, 2463. Laboratérios de

4 \)\'\ Soldagem e Jungéo (GPSJ) - Cidade Universitaria
RQ da USP, S&o Paulo/SP. CEP 05508-030

INT &0 307 || RO2
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INFRAESTRUTURA

LEGENDA | DESCRIGAO

PONTO ILUMINAGAO PAREDE

PONTO ILUMINAGAO NO TETO

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO

. TOMADA 127V BAIXA, VER PLANTA
VER PROJETO ESPECIFICO DE

PD =2,70m

D@@@@@@@&e%wmé&

MESA APOIO
MALETAS

SPLIT AR CONDICIONADO

(RODIZIO) TOMADA 110V NO FORRO

—2

0,80x1,20

| h=0,85m NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratoriais, elétrica,
légica e hidraulica s&o partes integrantes desse

ESTRUTURA PARA =
XXX XXX XXX XXX XX = s KX XXX XXX XX 0| INSTALAGA® DO ELEVADOR TOMADA 127V MEDIA, VER PLANTA
& e [ g Tt Sa ‘ PARA PCD E REFORGOS TOMADA 220V MEDIA, VER PLANTA
= wmuLmiProcessol | | [ | z N [ Sb NECESSARIOS ;
| (RODIZIO) | | || ENSAIO IMPLANTE [\Z o8 £ N & L a4 2.38m? TOMADA 230V MEDIA, VER PLANTA
076x1,52 | || | (RODIzIO)| s~ I Sc ;
h=t7zm 1,03“,00‘ EVEER: A & Q@ TOMADA 380V MEDIA, VER PLANTA
h=0,95m z -
; ; ; \ \ gk } } Sd TOMADA 400V MEDIA, VER PLANTA
Il ! 5 | TOMADA 440V MEDIA, VER PLANTA
\ " P N gt HALL DE
CIRCULAGAO AN 14 T T G el ENTRADA TOMADA 480V MEDIA, VER PLANTA
PD = variavel \ \ | QUADRO DE FORCA, VER PLANTA
\
\
|
|
\
\
|

Q.D.F. PARA SALA CONTROLE
TRAZER NECESSIDADE DE

ARMARIO ELETRICA DO Q.D.F. DO projeto;
Sl HALL TECNOLGGICO O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;
380V, 18A MUL(ECP)E(I)Z?E)SSO SALA DE 3. Todas as medidas devem ser conferidas no
A CONTROLE local;
380V, 414, TRIFASICO ﬂZf’;;ff . Por se tratar de uma reforma com equipamentos
400V, 63A PD =2,70m especificos é recomendada a leitura dos manuais

PDforro=2,60m técnicos. Qualquer davida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratdrio;
5. E necessario testar os pontos de elétrica antes da

GTC
CONSOLE

|
\
| ARMARIO
\
\

e @00
230V, 15A, 50-60Hz piso existente

j?@@dﬁr\ 4‘ ‘Q
|
||
Bl
Y
m
|
| ‘F
| ‘L
|
|
|
N
|
|
|
\
!\
|
\ d
XX X0
444? F’/J.EIAVO oyd3roxd
| |
|
} ORIy
|
ol N N
OSXOAAAKORXIRA A

( ZIO) instalagdo dos equipamentos;
220V, 7,37, 50-60Hz 6. O local do elevador PCD devera contar com toda
0.00 infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
¢ VESAE ‘ QC‘ ‘ b“Q“Q" epi’sioexistente projetos especificos) para que sua instalagéo
LABORATORIO 1 SOLDAGEM O T TieL ocorra no futuro; o
(RODIZIO) (RoDIZIO) @ ’F’REVER INFRAESTRUTURA DE 7. No momento da execugéo, compatibilizar pontos e
PD =7,37Tm 1,20%1,20 Lﬂ&ﬁx(ﬂﬂm—‘ ! [ ELETRICA PARA CONDENSADORA, caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
h=0,85m SOIORCORRE = VER PROJETO ESPECIFICO hidraulica;
(torilzm) — o ‘ 8. A altura dos pontos sera definida no momento da
,72k0,44 3500 SALA DE CONTROLE, VER execugao, para orgamento considerar alturas
p=0/95m PEDESTAL ESPECIFICACOES NO MANUAL padrdes por norma;
i . sta previsto um telhado leve e uma cobertura para
[ EM ANEXO 9. Esta previst telhado | bert
It —) condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
| ’\L T BOMBA condicionado;
F )RINO LIGAS ‘ VACUO 10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
10,55x0,90 e$ partriménio histérico. A preservagdo e manutengao
b/ I’(TO,73m‘ ‘ 480V, 175A. 60Hz dele é de extrema importancia. Toda intervengdo
| L J L 77777 T T KD‘ : : deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;
480V, 20A, 50-60Hz CORTEAGUA I ———n»N ﬁ 8 % Q \ 11. As medidas em planta est&o consideradas no o0sso;
2,00x2,00 ol 2% I N § x I 230V, 15A, 50-60Hz 12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
h=4,70m 1 “ o= ‘ ser submetida a aprovagao do escritério de
| EsTuFA ECUPANENTE) ‘ H/EDS\H | arquitetura.
MESA PC APOIO| (| 0/67x0,60 ENSAIO | \
CORTE (RODIzIO) || hF1,30m 0,86x0,655 [ MESA + PC + ‘
220V, 50-60Hz D08y L % =2 00 H TERMOPAR
+,60m
7\%\ ( - F . &N P — = — — — — — 1]% || 440V, 3 F/N/T, 60Hz
W XNy W& 43—
BOMBA HIDRAULICA 1 pyzam ¢ I PAREDE BAIXA COMPATIBILIZAGAO COM PROJETO
\ . c N c N c N c/ R02 | 05/02/2025 RICARDO
CORTE JATO AGUA " © oD SC + CAIXILHO y 2 3 COMPLEMENTARES
30H pine
P BOMBA MESA COMPRESSOR AR 450V, 408, GO RO1 | 05/11/2024 AJUSTE LAYOUT RICARDO
TRABALHO CHILER AGUA 1,22x0,92 , y z "
LIMPEZA BOMBA 0,87%0,91 h=1,80m (CHECAR) 2) 480V, 40A, 60Hz ROO | 30/09/2024 EMISSAQ INICIAL RICARDO
AUTO TRANSFORMADOR PEGAS 1,42x0,74 h=1,80m 3) 480V, 40A, 60Hz -
220-380V BIFASICO 0,80x0,65 h=1,80m REV. DATA ALTERAGCAO RESP.
h=0.85m | £\ EMENTO VAZADO COORDENAGAO | DEBORAH FERREIRA, MARIANNA FUJI E
I RICARDO SYLOS
TRIPASICO (TRAZER NECESSIDADE DE we PROJETO:
. . A \J A
ELETRICA DO Q.D.F. DO HALL TECNOLOGICO) ILI N DROS GAS a? G:"
o
REATIVAR CASA - l l N\ ,(i,‘
4ge
CINT =102 (e
PD =7,37m
ESCALA: 1:50 ‘ DATA: 30/09/2024

FOLHA A3 = 297X420MM ‘ ARQUIVO CAD: 3_PMT_EX-A-102_202_302-ELET-R02.DWG
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INFRAESTRUTURA

LEGENDA | DESCRIGAO

PONTO ILUMINAGAO PAREDE

PONTO ILUMINAGAO NO TETO

TODOS OS PONTOS NA COPA
SERAO DE 20A

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

PREVER CIRCUITO ESPECIFICO INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS

PARA MICROONDAS

INTERRUPTOR PARALELO

RABICHO PARA ALIMENTAGCAO
DE FITA LED, FONTE

TOMADA 127V BAIXA, VER PLANTA

ESCONDIDA NA MARCENARIA

TOMADA 127V MEDIA, VER PLANTA

D@@@@@@%&e%wwé&

T = R ST .
U TOMADA 220V MEDIA, VER PLANTA
- VER PROJETO ESPECIFICO DE TOMADA 230V MEDIA, VER PLANTA
ESTRUTURA PARA FUTURA
INSTALAGCAO DO ELEVADOR TOMADA 380V MEDIA, VER PLANTA
PARA PCD E REFORCOS
NECESSARIOS TOMADA 400V MEDIA, VER PLANTA
2,38m? .
13 12l 1 1o 9 s 7 6 TOMADA 440V MEDIA, VER PLANTA
14 5 TOMADA 480V MEDIA, VER PLANTA
& PREVER DRENAGEM E
INFRAESTRUTURA QUADRO DE FORGA, VER PLANTA
ELETRICA NECESSARIA
SPLIT AR CONDICIONADO
+2,98 ¢ .
¢ —ebf— g LOCKERS + O] TOMADA 110V NO FORRO
: COPA NOTAS:
15 e PD =2,50m i
77777777777777777777777 1. Os projetos complementares de estrutura, ar
# * condicionado, gases laboratoriais, elétrica,
6“0“ r ——= ﬁSh* ***** W RABICHO PARA ALIMENTACAO légica e hidraulica s&o partes integrantes desse
— SPLITA.C. («[0p) i DE FITALED, FONTE projeto;
MESA ‘jj*‘ i ‘ ESCONDIDA NA MARCENARIA 2. O Termo de Referéncia complementa o presente
HALL DE ENTRADA [(RoDIZIO) \B(‘ I projeto e deve ser consultado;
0,58x0,9f ‘ﬁ(‘ ‘ 3. Todas as medidas devem ser conferidas no
— +2,98 local;
9l éjg\ | 4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
- ‘ﬁ(‘ ‘ especificos é recomendada a leitura dos manuais
PREVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA | — @) técnicos. Qualquer davida deveréa ser sanada pelo
ELETRICA NECESSARIA MESA L SR responsavel do laboratério;
|(RODIZIO) [P -q}- (RODIZIO) 5. E necessario testar os pontos de elétrica antes da
N — ‘q} | ‘ h 0,80x1,50 instalagdo dos equipamentos;
PREVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA Val 9 4 6. O local do elevador PCD devera contar com toda
ELETRICA NECESSARIA N | infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
Q‘Q“Q“ — ‘ \ / \ projetos especificos) para que sua instalagdo
| MESA ‘ ‘ ‘ ‘ ocorra no futuro;
RODIZIO A 7. No momento da execugéo, compatibilizar pontos e
‘(0.58x0,90) ‘ \ | ! RE_U NIAC caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
SALA GERAL | = +2.98 \ PD =2,50m hidradlica;
PD =2,50m | é 8. Aaltura dos pontos sera definida no momento da
w | execugao, para orcamento considerar alturas
= padrdes por norma;
‘ MESA \ 9. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
(RODIZIO) ‘ | condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
0,58x0,90 condicionado;
\ — $ | 10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
‘ ‘ ‘ partriménio historico. A preservagao e manutengao
PR[EVER DRENAGEM E INFRAESTRUTURA 9 dele é de extrema importancia. Toda intervengio
ELETRICA NECESSARIA ‘ VESA I P deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;
‘ (RODIZIO| ‘ \ 11. As medidas em planta estéo consideradas no osso;
(058x1,42+0,16 ‘ ‘ ‘ 12. Qualquer alterag&o que interfira no projeto devera
?D% ser submetida a aprovagéo do escritério de
\ H H ] +2,98 arquitetura.
MESA MESA N ¢ [
RODIZIO) RODIZIO) & ‘ il SALA PROFESSOR
,58x0,90 ,58x0,90 ARMARIO ! PD =2,50m
- _ | - _©_______ <)
I i {1 f {]
PAREDE BAIXA + CAIXILHO R02 | 05/02/2025 CO'V'PAgg'hLﬂ'gﬁ\g@chngEszETo RICARDO
VER PROJETOS DE ESTRUTURA, RO1 | 05/11/2024 - RICARDO
, , ELETRICA E AR CONDICIONADO PARA R0 | 30/00/2024 EMISSAG INICIAL RICARDO
AREA TECN|CA RABICHO PARA ALIMENTAGCAO “CﬂgﬁAD’\I‘EII[I\‘S(,)ABE)CR’\K(S:O oAS
DE FITA LED, FONTE REV. DATA ALTERAGAO RESP.
ELEMENTO VAZADO ESCONDIDA NA MARCENARIA DEBORAH FERREIRA, MARIANNA FUJII E
COORDENAGAO !
) ) ) ) ) ) A RICARDO SYLOS
\NC PROJETO:
A \a A
CILINDROS GAS < =
° 2
.
&
&
4rQV
AREA TECNICA ‘ INT “2@2 ‘ ELET

PD =7,37Tm

ESCALA: 1:50 ‘ EMISSAO INICIAL: 30/09/2024

FOLHA A3 = 297X420MM ‘ ARQUIVO CAD: 3_PMT_EX-A-102_202_302-ELET-R02.DWG
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INFRAESTRUTURA

LEGENDA | DESCRIGAO

PONTO ILUMINAGAO PAREDE

PONTO ILUMINAGAO NO TETO

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO

TOMADA 127V BAIXA, VER PLANTA

TOMADA 127V MEDIA, VER PLANTA

TOMADA 220V MEDIA, VER PLANTA

TOMADA 230V MEDIA, VER PLANTA

TOMADA 380V MEDIA, VER PLANTA

TOMADA 400V MEDIA, VER PLANTA

TOMADA 440V MEDIA, VER PLANTA

TOMADA 480V MEDIA, VER PLANTA

QUADRO DE FORGA, VER PLANTA

D@@@@@@%&e%wwé&

SPLIT AR CONDICIONADO

NECESSARIAS TOMADA 110V NO FORRO

|
]

ESPECIFICAGOES
NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
& condicionado, gases laboratoriais, elétrica,
légica e hidraulica s&o partes integrantes desse

CUT OFF
0,61x0,726
h=0,915m

HIDROGENIO GALILEO .
MESA DIFUSIVEL PRINCIPAL projeto; o
0,82x0,70 0,63x0,70 2. O Termo de Referéncia complementa o presente

2,21x1,21 Z - ;
h=1,65m R [T projeto e deve ser consultado;
3. Todas as medidas devem ser conferidas no

Q.D.F. DO LABORATORIO DE local;
JUNCAO Q €|9 $ 4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos

SALA 1 @ SALA 2 e§pef:ificos é recomen'déda a Ieitl’Jra dos manuais
PD =2,80m = PD =2 80m tecmcog Qualquer dulea devera ser sanada pelo
PD piso acab=2,50m a PD pis b=2.50 responsavel do laboratério;
piso acab=2,50m - . .
5 5. E necessario testar os pontos de elétrica antes da

‘SF;’;'%RJ? ARMARIO instalagao dos equipamentos;

het oom K| 070x047 6. O local do elevador PCD devera contar com toda

© baton {b‘ infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver

projetos especificos) para que sua instalagdo

e — ocorra no futuro;

ULTRASSOM _ 7. No momento da execugéo, compatibilizar pontos e
0,65x0,41 a caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
h=0.95m i 4 hidraulica;

';Iﬂ;ﬁgo 8. A altura dos pontos sera definida no momento da

h=0,38m execugao, para orgamento considerar alturas
1 4. padrdes por norma;
— 9. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para

- - = - . - -
% a4 L4 B“?NCQDA DE PEDRA — — & condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
g POLIMENTO

2l ,a I
‘ M DIDPR® < 4 ¢ s |
a DADE : T ici .
4 . MICROSCAPIO %‘ < ICRODUROMETRP + S Eroimico I POLITRIZ la INIMET condicionado;

I _] -
DRYBOX ol S
\ 28%0,59 4 PP <. X 0,70%0.75 At Oh-ggxg;f ) ‘L gf‘zofned > 10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
o d h=0,32m = : partriménio historico. A preservagao e manutengao

050x0,32 |* | BALANGA o, - 2
|;|=0 80m J Clz:ix36 a ,‘ Y =0,54n ’ : :

Gh— "m p 2a 4 [re— g i} HELREE )N © - i) © . dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
PREVER DRENAGEM E I il ilE il il il i il i deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;
INFRAESTRUTURA DE 11. As medidas em planta estéo consideradas no osso;
ELETRICA, VER PROJETO AR CONDICIONADO 12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ESPECIFICO 220V-240V / 4,9A ser s_iibtmetida a aprovagao do escritério de

- arquitetura.

BUTIDO
0,33x0,50
=0,56m

&
&

NECESSARIAS
ESPECIFICAGCOES

T

h=0,78m s

R02 | 05/02/2025 COMPATIBILIZACAO COM PROJETO RICARDO

COMPLEMENTARES
RO1 | 05/11/2024 - RICARDO
ROO | 30/09/2024 EMISSAO INICIAL RICARDO
REV. DATA ALTERAGCAO RESP.

DEBORAH FERREIRA, MARIANNA FUJII E

COORDENACAO RICARDO SYLOS

\NC PROJETO:

K
Qz
oﬁ\
>

4rQv

INT 20302 &) RO2 |

‘Eryn®

7

ESCALA: 1:50 ‘ EMISSAO INICIAL: 30/09/2024

FOLHA A3 = 297X420MM ‘ ARQUIVO CAD: 3_PMT_EX-A-102_202_302-ELET-R02.DWG
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NOTAS:

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimonio historico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

7. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverao seguir o projeto de arquitetura;

8. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

9. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagéo do escritério de
arquitetura.
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NOTAS:

1.

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
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2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer davida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimoénio histérico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

7. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverao seguir o projeto de arquitetura;

8. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

9. Qualquer alteracéo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagéo do escritério de
arquitetura.
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NOTAS:

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica séo partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer davida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimoénio histérico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

7. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverao seguir o projeto de arquitetura;

8. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

9. Qualquer alteracéo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagéo do escritério de
arquitetura.
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A DEFINIR NO MOMENTO DA EXECUGAO
COMPATIBILIZAGAO FORRO COM
EQUIPAMENTO

LEGENDAS

1,

‘ Inicio da paginacéo

ACABAMENTOS
PISO DESCRICAO
@ Piso industrial em concreto com pintura
(necessaria prospecgaolvisita dos fornecedores)

@ Piso vinilico alto trafego 60x60 tipo 1

(soldagem e jungdo/hachura vermelha)

RODAPE | DESCRIGAO

Poliestireno h=10cm

PAREDE | DESCRIGAO

A Pintura em tinta acetinada acrilica lavavel
ii Pintura em tinta branca fosca para areas externas
(area de apoio)

A Manter parede com textura de tijolo

TETO DESCRIGAO

Forro modular em placas acusticas de 60x60

(hachura azul)

OBSERVAGOES:
1- Modelos e fabricantes a serem especificados com o
cliente e com a empreiteira.

NOTAS:

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. Toda abertura ou caixilho que tiver vista para o
laboratério deve obrigatoriamente estar
revestido com pelicula propria para areas de
soldagem, ver especificagdo no termo de
referéncia;

7. E necessario garantir o escoamento de aguas
pluviais;

8. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

9. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverao seguir o projeto de arquitetura.

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimdnio historico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagao do escritério de
arquitetura.
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VER PROJETOS DE ESTRUTURA,

ELETRICA E AR CONDICIONADO PARA

LEGENDAS

1,

‘ Inicio da paginacéo

ACABAMENTOS
PISO DESCRICAO
@ Piso industrial em concreto com pintura
(necessaria prospecgaolvisita dos fornecedores)

@ Piso vinilico alto trafego 60x60 tipo 1

(soldagem e jungdo/hachura vermelha)

RODAPE | DESCRIGAO

Poliestireno h=10cm

PAREDE | DESCRIGAO

A Pintura em tinta acetinada acrilica lavavel
ii Pintura em tinta branca fosca para areas externas
(area de apoio)

A Manter parede com textura de tijolo

TETO DESCRIGAO

Forro modular em placas acusticas de 60x60

(hachura azul)

OBSERVAGOES:
1- Modelos e fabricantes a serem especificados com o
cliente e com a empreiteira.

NOTAS:

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

MEZANINO TECNICO DAS
CONDENSADORAS

|

CAIXILHOS ALTO DE VIDRO
COM PELICULA ESPECIAL,
VER TERMO DE REFERENCIA

AREA TECNICA

PD =7,37m

PREVER FECHAMENTO
PRUMADA REDE
FRIGORIGENA COM
DRYWALL, VER PROJETO
ESPECIFICO

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. Toda abertura ou caixilho que tiver vista para o
laboratério deve obrigatoriamente estar
revestido com pelicula propria para areas de
soldagem, ver especificagdo no termo de
referéncia;

7. E necessario garantir o escoamento de aguas
pluviais;

8. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

9. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverao seguir o projeto de arquitetura.

10. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimdnio historico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéo
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

11. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

12. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagao do escritério de
arquitetura.
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LEGENDAS

T_) ‘ Inicio da paginagéo
ACABAMENTOS
PISO DESCRIGAO
@ Piso industrial em concreto com pintura
(necessaria prospecgaolvisita dos fornecedores)

@ Piso vinilico alto trafego 60x60 tipo 1

(soldagem e jungdo/hachura vermelha)

RODAPE | DESCRIGAO

Poliestireno h=10cm

PAREDE | DESCRIGAO

Pintura em tinta acetinada acrilica lavavel

Pintura em tinta branca fosca para areas externas
(area de apoio)

Manter parede com textura de tijolo

DESCRICAO

Forro modular em placas acusticas de 60x60
(hachura azul)

OBSERVAGOES:
1- Modelos e fabricantes a serem especificados com o
MANTER REVESTIMENTO DE cliente e com a empreiteira.
TIJOLOS DAS PAREDES
8.80 EXISTENTES NOTAS:

1. Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,

CONSIDERAR NOVA DIVISORIA l6gica e hidraulica sdo partes integrantes desse
—% COM PORTA DE CORRER DE

< i SOBREPOR NA PAREDE. DEVE projeto; .
I F GARANTIR ISOLAMENTO 2. O Termo de Referéncia complementa o presente
< ACUSTICO DO AMBIENTE projeto e deve ser consultado;
< 3. Todas as medidas devem ser conferidas no
1 / SALA 2 local;
PD =2.80m N oD 2,80 4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
PD pis’O acab=2,50m < PD ;;is’o ar:ab=2 50m especificos é recomendada a leitura dos manuais
B ' técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
SALA 1 K responsavel do laboratério;
. ocal do elevador evera contar com toda
< 5. O local do elevador PCD d A t tod

1] L PREVER NOVA BANCADA EM PEDRA EM infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
N . __MATERIAL A PROVA DE CORROSIVOS (ACIDO projetos especificos) para que sua instalagio
A NITRICO, ACIDO CLORIDRICO, ACIDO SULFURICO, ocorra no futuro;

ACIDO FOSFORICO)
PARA INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS,
VER PROJETOS ESPECIFICOS

4.04

6. E necessario garantir o escoamento de aguas
pluviais;

7. Desenhos e detalhes construtivos de caixilhos
deverao seguir o projeto de arquitetura.

8. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

9. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagéo do escritério de
arquitetura.

3.84

A=23,35 m? o A= 12,20 m?

1 Sjin :

LA AN TN

PREVER INSTALACAO DE PISO
ELEVADO

aK

PREVER TROCA DE PISO PARA
VINILICO

. . BANCADA DE PEDRA ‘ oo ae E a PN I -
“ A “

< a| .a < a

COMPATIBILIZACAO COM
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VER PROJETO ESPECIFICO DE
ESTRUTURA PARA

A XX X XXX XXX XXX J:&' X Al i 28 XXX X INSTALACAO DO ELEVADOR
R == = SaL 50 | B | PARA PCD E REFORCOS
3 \ O A I SHE 1 NECESSARIOS
g \ \ \ \ \ \ 1 5 = 2,50 v AL 2,38m?
| | | | | I 1 = +
A I T i ‘ Eéé ‘
1 L | 15634 1.46 L
| | | | | ‘ | t
ol 4 |
1312, 11, 10, 9, 8 7, \6] 5 5| 2| 1
- g AN R -~ b - \ I e A e e T T T T T T T A
crouacio 5l g e i o — | maue
| | r
| | } } } } |5 | 8 PD =2,70m
| | 1.00 Al 1 i 2.50 f | 2
il i l F— — | N
\ L 87 L 87 26].26 | i 174 3.05 | 3
o W s ke 1 ] [ |
el e ———— = ‘|Z|‘ L \D.F. PARA SALA CONTROLE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] TRAZER NECESSIDADE DE
\ 1.62 0 1.62 | D ) ELETRICA DO Q.D.F. DO
i ﬂ @ ﬂ | | i HALL TECNOLOGICO
p ; 2 c 8o | )
b | YAYATATAYS = ——— = W Va SALA DE
| ¢ 240 9|3 CONTROLE
f ‘ PD =2,70m
|
8 R ‘ |
| |
I
|
£ b F
LABORATORIO |
PD =7,37m S — |
| I
co— ‘ o
. [)@D}
= —
c—

AREA TECNICA

PD =7,37m

REGIAO SEM FORRO E COM ACABAMENTO
A DEFINIR NO MOMENTO DA EXECUGAO
PARA COMPATIBILIZAR COM
EQUIPAMENTO

LUMINO / FORRO

LE

GENDA DESCRICAO

EIXOS ORIENTATIVOS

@ PERFIL TUBULAR DE LED 4000K

COM FIXAGAO NA PAREDE/VIGA

CANALETA PERFIL DE LED 4000K

@ COM FIXAGAO NO FORRO

@ ARANDELA TARTARUGA COM
LAMPADA LED 4000K

FITA DE LED 4000K EMBUTIDA EM
MARCENARIA

NOTAS:

1.

Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

No momento da execugéo, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraulica;

A altura dos pontos sera definida no momento da
execucéo, para orgamento considerar alturas
padrdes por norma;

Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimonio historico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéao
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

10. As medidas em planta estdo consideradas no osso;

11.

Qualquer alteragéo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagéo do escritério de
arquitetura.
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RABICHO PARA ALIMENTAGCAO
DE FITA LED, FONTE

T ESCONDIDA NA MARCENARIA

X

VER PROJETO ESPECIFICO DE
ESTRUTURA PARA
INSTALAGAO DO ELEVADOR
PARA PCD E REFORGCOS
NECESSARIOS

2,38m?

LOCKERS +
COPA

HALL DE ENTRADA

SALA GERAL

5.02

PD =2,50m

RABICHO PARA ALIMENTAGCAO

DE FITALED, FONTE
ESCONDIDA NA MARCENARIA

REUNIAO

PD =2,50m

2.54

RABICHO PARA ALIMENTAGAO

DE FITALED, FONTE
ESCONDIDA NA MARCENARIA

AREA TECNICA

PD =7,37Tm

PD =2,50m

VER PROJETOS DE ESTRUTURA,
ELETRICA E AR CONDICIONADO PARA
MEZANINO TECNICO DAS
CONDENSADORAS. PREVER ALCAPAO DE
ACESSO TECNICO NO FORRO DA SALA
DO PROFESSOR

LUMINO / FORRO

LEGENDA DESCRICAO

EIXOS ORIENTATIVOS

@ PERFIL TUBULAR DE LED 4000K
COM FIXAGAO NA PAREDE/VIGA

@ CANALETA PERFIL DE LED 4000K
COM FIXAGAO NO FORRO

@ ARANDELA TARTARUGA COM
LAMPADA LED 4000K

FITA DE LED 4000K EMBUTIDA EM
MARCENARIA

NOTAS:

1.  Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. O local do elevador PCD devera contar com toda
infraestrutura de elétrica e reforgo da estrutura (ver
projetos especificos) para que sua instalagao
ocorra no futuro;

6. No momento da execugéo, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraulica;

7. A altura dos pontos sera definida no momento da
execucéo, para orgamento considerar alturas
padrdes por norma;

8. Esta previsto um telhado leve e uma cobertura para
condensadoras, ver projeto de estrutura e ar
condicionado;

9. O local da obra conta com um caixilho tombado pelo
partrimonio historico. A preservagao e manutengao
dele é de extrema importancia. Toda intervengéao
deve ocorrer na parede baixa sem danifica-lo;

10. As medidas em planta estdo consideradas no osso;

11. Qualquer alteracéo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagéo do escritério de
arquitetura.
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1.49

Q.D.F. DO LABORATORIO DE

JUNGAO

SALA 1

PD =2,80m
PD piso acab=2,50m

SALA 2

PD =2,80m
PD piso acab=2,50m

LUMINO / FORRO

LEGENDA DESCRICAO

EIXOS ORIENTATIVOS

@ PERFIL TUBULAR DE LED 4000K
COM FIXAGAO NA PAREDE/VIGA

@ CANALETA PERFIL DE LED 4000K
COM FIXAGAO NO FORRO

@ ARANDELA TARTARUGA COM
LAMPADA LED 4000K

FITA DE LED 4000K EMBUTIDA EM
MARCENARIA

NOTAS:

1.  Os projetos complementares de estrutura, ar
condicionado, gases laboratériais, elétrica,
légica e hidraulica sdo partes integrantes desse
projeto;

2. O Termo de Referéncia complementa o presente
projeto e deve ser consultado;

3. Todas as medidas devem ser conferidas no
local;

4. Por se tratar de uma reforma com equipamentos
especificos é recomendada a leitura dos manuais
técnicos. Qualquer duvida devera ser sanada pelo
responsavel do laboratério;

5. No momento da execugéo, compatibilizar pontos e
caminhamento de gases laboratoriais, elétrica e
hidraulica;

6. A altura dos pontos sera definida no momento da
execucdo, para orcamento considerar alturas
padrdes por norma;

7. As medidas em planta estdo consideradas no 0sso;

8. Qualquer alteragdo que interfira no projeto devera
ser submetida a aprovagao do escritério de
arquitetura.
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