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MÓDULO DE
APOIO TIPO 2
VER FL SC03
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES MOBILIÁRIO
PARA DETALHAMENTO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, VER MEMORIAL DE MOBILIÁRIO

MESA QUADRADA

BANQUETAS QUADRADAS

MESA QUADRADA DE TABULEIRO

BANCO COM ENCOSTO

BANCO CURVO COM ENCOSTO

MESA PIQUENIQUE

BANCOS SEM ENCOSTO

LIXEIRA PARA RESÍDUO COMUM

LIXEIRA PARA RESÍDUO RECICLÁVEL

BANCO EM CONCRETO (PADRÃO USP)

PARACICLO (PADRÃO USP)
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ÁRVORES EXISTENTES.
LOCAR MOBILIÁRIO EM RELAÇÃO AO TRONCO,
CONFORME MELHOR NIVELAMENTO E
APROVEITAMENTO DA SOMBRA EXISTENTE

N

ESCALA 1:100
PLANTA DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO
CENTRO DE VIVÊNCIA PRAÇA DO RELÓGIO
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ESCALA 1:100
PLANTA DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO - ÁREA SOB ÁRVORES
CENTRO DE VIVÊNCIA PRAÇA DO RELÓGIO

BOSQUE DE ÁRVORES EXISTENTE.
LOCAR MOBILIÁRIO CONFORME MELHOR

NIVELAMENTO E APROVEITAMENTO DA
SOMBRA EXISTENTE

N

ESCALA 1:100
PLANTA DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO - MULTIESTAÇÃO DE GINÁSTICA
CENTRO DE VIVÊNCIA PRAÇA DO RELÓGIO

AV. PROF. MELLO MORAES

PASSEIO EXISTENTE

PASSEIO EXISTENTE

7.
00

ÁRVORE DE MÉDIO/GRANDE
PORTE EXISTENTE

MULTIESTAÇÃO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE COM
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE
REF. FLEX ESTAÇÃO SAÚDE OU SIMILAR

INSTALAÇÃO SEM PISO (SOBRE GRAMA) CONFORME
ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, COM

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CAMADA DE
BRITA Nº1 SOBRE CHÃO

LOCAÇÃO PRÓXIMA À AV. MELLO MORAES (MAIOR
CIRCULAÇÃO DE ESPORTISTAS) BUSCANDO

APROVEITAMENTO DE SOMBREAMENTO EXISTENTE
E MELHOR NIVELAMENTO.

INSTALAÇÃO ALINHADA AO EIXO
DO TRONCO DA ÁRVORE

A AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO ACIMA NÃO FAZ
PARTE DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO DE
OBRA, APENAS SUA INSTALAÇÃO.
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PROJETO EXECUTIVO
1:100

PR07LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CENTROS DE VIVÊNCIA - PRAÇA DO RELÓGIODIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER

DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL

INSTALAÇÕES NOTAS GERAISELÉTRICA

TODOS OS ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS
COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO

ACABAMENTOS DE PAREDE

TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM
SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

ACABAMENTOS LAJE/FORROACABAMENTOS PISO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA 127V - 10A

TOMADA 220V - 20A

TOMADA 220V - 10A

QUADRO ELÉTRICO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

ARANDELA

ELÉTRICA INTERNET

ESGOTO

ÁGUA FRIA

DP

PC

PD

VI

DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES
REMOVÍVEIS - VER FL SC01

PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS
60X60X8 COR CINZA

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4 SOBRE
ARGAMASSA COR CINZA

VINÍLICO MANTA RESISTENTE À ÁGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE  COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM ÁGUA DE REÚSO LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR

COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED

COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS
SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE

LAMINADO MELAMÍNICO 1.2MM COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR NOVO CROMO REAL)
LAMINADO MELAMÍNICO 1.2MM COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR AZUL NEON)

ÁGUA CINZA

ÁGUA PLUVIAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES
(INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MÍNIMO:

PROTOTIPAGEM

- 1 PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO

- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2

- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO
RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO  NÚCLEO DA MADEIRA.

VENTILAÇÃO

CI
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
(PADRÃO CALÇADAS USP)

VEGETAÇÃO E PAISAGISMO

PLANTIO CÁSSIA
ESPÉCIE CASSIA FISTULA (13 un.)
PLANTIO FAVEIRO
ESPÉCIE PELTOPHORUM DUBIUM (18 un.)

ÁRVORE EXISTENTE (MANTER)

PALMEIRA EXISTENTE (MANTER)

PLANTIO PALMEIRA JUÇARA
ESPÉCIE EUTERPE EDULIS (8 un.)

PLANTIO SAPUCAIA
ESPÉCIE LECYTHIS PISONIS (11 un.)

EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA
EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

ÁRVORE A REMOVER (COM PLANTIO DE
COMPENSAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO)

ÁRVORE PARA PODA DE CORREÇÃO

ÁRVORE PARA PODA DE LIMPEZA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO

TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. COR FORMICA
AZUL NEON)
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