
PAINÉIS DE VEDAÇÃO SUPERIORES
PLANTA E ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20
DIMENSÕES EM MM

PAINÉIS COMPOSTOS DE COMPENSADO DE MADEIRA 12MM COM ESTRUTURA EM PERFIS DE MADEIRA 95X45MM. COMPENSADO DE
EUCALIPTO COM FOLHAS DE PINUS NAS FACES EXTERNAS E COLADO COM COLA MUF (MELANINA, URÉIA, FORMOL).
TODAS AS FACES VOLTADAS PARA ÁREAS EXTERNAS DEVEM RECEBER PINTURA COM STAIN PIGMENTADO. FACES INTERNAS COM
STAIN PRESERVATIVO INCOLOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE.
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Arremate superior com uma lateral inclinada
(versão espelhada do AR3)

ARL1
Arremate lateral superior para trecho do barroteamento
Montantes horizontais fixados aos barrotes e aos montantes
estruturais dos paineis de forro
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PAINÉIS DE ARREMATE LATERAL
PLANTA E ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20
DIMENSÕES EM MM

PAINÉIS COMPOSTOS DE COMPENSADO DE MADEIRA 10MM COM ESTRUTURA EM PERFIS DE MADEIRA 30X30MM E 30X20MM PARA
ARREMATES ENTRE PAINEIS DE VEDAÇÃO INFERIORES E SUPERIORES.
COMPENSADO DE EUCALIPTO COM FOLHAS DE PINUS NAS FACES EXTERNAS E COLADO COM COLA MUF   (MELANINA, URÉIA,
FORMOL).
TODAS AS FACES VOLTADAS PARA ÁREAS EXTERNAS DEVEM RECEBER PINTURA COM STAIN PIGMENTADO.
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Arremate lateral superior para quina no trecho do
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ARL4
Arremate lateral superior para trecho do barroteamento
sobre forro
Montantes horizontais fixados aos barrotes
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DET.09 - VIDRO SUPERIOR
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Vidro fixo na parte superior dos paineis com portas (PA5 E PA6)
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Estrutura da esquadria em
madeira maciça
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madeira maciça

Vidro fixo temperado incolor
6mm
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PREVER, EM UMA UNIDADE DO
PAINEL PS.3, A INSTALAÇÃO DE

PORTA TIPO ALÇAPÃO DE GIRO, EM
COMPENSADO DE MADEIRA

2

Compensado 12mm

DET.04 - RODAPÉ
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Utilização de rodapé curvo vinílico (REF. Tarkett 9364 ou similar) para
acabamento e proteção do encontro entre parede e piso vinílico.

DET.05 - SOLEIRA PORTA
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Soleira inclinada em chapa metálica dobrada com faixa de arremate para
acabamento de junção com piso vinílico interno (REF. Tarket 9361 ou
similar).

DET.01 - QUINAS INTERNAS
PLANTA
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Preenchimento de vãos e quinas internas com fita de neoprene ou
silicone.

DET.06 - SOLEIRA EXTERNA
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Soleira inclinada em chapa metálica dobrada com faixa de arremate para
acabamento de junção com piso vinílico interno (REF. Tarket 9361 ou
similar).
Utilizar nas áreas de bebedouro e tanque.

DET.02 - BATENTE
PLANTA
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Batente em madeira maciça fixado ao montante
estrutural do painel de vedação.

PISO DECK

GUIA
INF

PAIN
EL

10
50

Laminado melamínico 1.2mm

Rodapé curvo

Vedação da junta com
silicone ou neoprene

Piso vinílico em manta 2mm
resistente à água

Chapa compensado naval
autoclavado 10mm fixada
sobre deck

PISO DECK

2
10

2

SANITÁRIOEXTERIOR

Projeção das possíveis
localizações das folhas de porta

30 Piso vinílico em manta 2mm
resistente à água

Chapa compensado naval
10mm fixada sobre deck

0.12
0.00

Faixa de arremate no mesmo
acabamento do piso vinílico

desnível
máx 5mm

PISO DECK

2
10

2

TANQUE OU
BEBEDOURO

EXTERIOR

30 Piso vinílico em manta 2mm
resistente à água

Chapa compensado naval
autoclavado 10mm fixada
sobre deck

0.12
0.00

Faixa de arremate no mesmo
acabamento do piso vinílico

desnível
máx 5mm

120
Soleira em chapa de aço dobrada
com inclinação para acessibilidade

100

Soleira em chapa de aço dobrada
com inclinação para acessibilidade

Compensado 12mm

Laminado melamínico 1.2mm

Vedação da junta com
silicone ou neoprene

22
.5

22.5

4.5

4.
5

PAINEL

PAINEL
INTERIOR

MONTAN
TES

1012.550.5

91
40

10

47.5

15.5

13
1

63

PAINEL

M
O

N
TAN

TE
PAIN

EL

Compensado 12mm

Laminado
melamínico 1.2mm

Avaliar possibilidade
de eliminar ou
reduzir espaçamento
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DET.03 - RALO
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Ralo instalado dentro do sanitário, com piso vinílico em manta resistente à
água (REF. Tarkett Eclipse Premium ou similar) dobrando sobre a madeira
para aumentar proteção contra umidade.
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resistente à água

Chapa compensado 10mm
fixada sobre deck

20TÁBUA DECK

Estrutura das placas do deck
(em vista)

RALO E PORTA
GRELHA Ø10cm

DET.07 - ACABAMENTO SUPERIOR
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Acabamento superior para arremate entre painéis de vedação e painéis de forro nas
laterais com montantes estruturais de forro.
Em aço galvanizado com pintura esmalte na cor grafite.
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DET.08 - ACABAMENTO SUPERIOR
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Acabamento superior para arremate entre painéis de vedação e painéis de forro nas
laterais sem montantes estruturais de forro.
Em aço galvanizado com pintura esmalte na cor grafite.
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DET.09 - VIDRO SUPERIOR
CORTE
ESCALA 1:5
MEDIDAS EM MM

Vidro fixo na parte superior dos paineis com portas (PA5 E PA6)
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DIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER
DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL

INSTALAÇÕES NOTAS GERAISELÉTRICA

TODOS OS ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS
COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO

ACABAMENTOS DE PAREDE

TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM
SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

ACABAMENTOS LAJE/FORROACABAMENTOS PISO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA 127V - 10A

TOMADA 220V - 20A

TOMADA 220V - 10A

QUADRO ELÉTRICO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

ARANDELA

ELÉTRICA INTERNET

ESGOTO

ÁGUA FRIA

DP

PS

PD

VI

DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES
REMOVÍVEIS - VER FL SC01

PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS
60X60X8 COR CINZA

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4
SOBRE ARGAMASSA COR CINZA

VINÍLICO MANTA RESISTENTE À ÁGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE  COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM ÁGUA DE REÚSO LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR

COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED

COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS
SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE

LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR NOVO CROMO REAL)
LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR AZUL NEON)

ÁGUA CINZA

ÁGUA PLUVIAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES
(INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MÍNIMO:

PROTOTIPAGEM

- 1 PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO

- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2

- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO
RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO  NÚCLEO DA MADEIRA.

VENTILAÇÃO

CI
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
(PADRÃO CALÇADAS USP)

EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA
EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO

TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. FORMICA
COR AZUL NEON)
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