RELAGAO DE EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRICAO FABRICANTE QUANT. [ STATUS

1 TV LCD 49" 49UJ6525 LG 1 NOVA

2 |WALL PLATE INSERT - HDMI - W-H (B) KRAMER 3 NOVO

DETALHE 01 3 SUPORTE FIXO DE PAREDE TV 39" A 99" - ELG ELG 1 NOVO

NO1V8
4 MICBOFONE PORTATIL COM FIO, MICROFONE SHURE 9 NOVO
______________ —_ DINAMICO PROFISSIONA
HI PROJETOR EPSON POWERLITE X21 3000 LUMENS -
: l r— l — ! i | l 5 X EPSON 2 NOVO
‘ RESOLUCAO NATIVA 1024x768 HDMI USB RGB

1

|

: 6 |CAIXA IN CEILING, 70V 6W JBL 10 NOVO

SLIM 3700 OPTICAL - AMPLIFICADOR 2
rj : el el f T 7 |CANAIS, CONEXOES BLUETOOTH, USB FRAHM 2 NOVO
Ul TELA ELETRICA SEMI-TENSIONADA RETRATIL 100"
Iij‘ [ : | | 8 | l60 - 100EWM PROJETELAS 2 NOVO
w: \ o MOLDURA PARA TELA TENSIONADA RETA DE
1 I 9 | 00WM - AMO0S 1 PROJETELAS 2 NOVO
( i \ I 10 |SENSOR DE CORRENTE A-SCS.E PROJETELAS 2 NOVO
- 1! D- I f I = SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR
[‘J I = = il " |TELESCOPICO - A-ST100 55 A 100CM PROJETELAS 2 NOVO
e f HDMI CABLE (MALE TO MALE) WITH WITH

f:‘ T s 12 |ETHERNET G-HM/HM/ETH 1,2M KRAMER 3 NOVO
|
| I ( ] HDMI CABLE (MALE TO MALE) WITH WITH
i:‘ I 13 |ETHERNET C-HW/HM/ETH 7,6M KRAMER 3 NOVO
|
. . b N ] | ’ J ; . ] g 1 DISCABOS PHILIPS 2X0,20BT

I ( J - ' |cABO DE AUDIO ESTEREOD PHILIPS 5oM Novo
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1 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PISO / PAREDE / TETO
ESCALA: 1/75

CONTROLE DE REVISOES:

\ N° | DATA DESCRICAO NOME
/
00 18/11/21 EMISSAO INICIAL ADRIANO
q'
ADAPTA(;AO DA COPA E DOS JORGE/
01| 1811122 | o sNITARIOS STEPHANIE

NOTAS GERAIS:

01- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02- O INSTALADOR DEVERA OBSERVAR E ADEQUAR AS
INSTALAGCOES CONFORME INTERFERENCIAS NO LOCAL.

03- O INSTALADOR DEVERA CONFERIR E COMPATIBILIZAR
EVENTUAIS REVISOES DOS PROJETOS ESPECIFICOS QUE
IMPLIQUEM NAS INSTALAGOES PREVISTAS NESTE PROJETO.

04- TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS.

05- TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO
DE CORRENTE ELETRICA DEVERAO SER ATERRADAS.

06- PARA ALTURA, COTAS, LOCALIZAGAO, QUANTIDADE DE
PONTOS E INTERRUPTORES VER PROJETO DE ARQUITETURA.

07- CONFORME NBR-5419, DEVERA SER OBTIDA A MENOR
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO POSSIVEL, SENDO QUE A
|:| MESMA DEVE SER COMPATIVEL COM O ARRANJO DAS HASTES
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DE ATERRAMENTO, A TOPOLOGIA E A RESISTIVIDADE LOCAL
DO SOLO.
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PROJETISTA:

i2N ENGENHARIA

O ©
Av. das Nagdes Unidas 18.801
Cj. 320 - 3° andar
7 Sé&o Paulo / SP - CEP 04795-100
Tel. +55 11 5523-6700
www.i2nengenharia.com.br

DETALHE 01 DADOS DO PROJETO:

2 ESCALA: 1/50 3 DETALHE 02 4 DETALHE 03 APROVAGAO:
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
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FASE DO PROJETO:

EXECUTIVO

CLIENTE:
- OBRA:
. . FINALIDADE DA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL REFORCADO . )
SITUACAO DA INSTALACAO INFRAESTRUTURA - NOVA — — — | (ELETRICA @1") (DADOS @1") (EXCETO ONDE INDICADO) 1 - DEVERA SER PREVISTOS TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS AO
- INSTALADO EMBUTIDO NO CONTRAPISO OU PAREDE ALVENARIA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUDIO;
ELETRICA ‘CABEAMENTO ELETRODUTO ACO RIGIDO (@1" ELETRICA) - (21" DADOS/VOZ) (EXCETO 2 - A IDENTIFICACAO DO CABEAMENTO DEVE SER REALIZADA UTILIZANDO
@cxisTENTE @ DESATIVADO ——— | ONDE INDICADO) INSTALADO NO TETO/ENTREFORRO ETIQUETAS PLASTICAS ADESIVAS A SER COLOCADAS NOS CABOS (NAS 2
MULTIMIDIA @ ALIMENTADORES O Galvanizado Fogo Médio Eletrolitico EXTREMIDADES) e
@ READEQUAR @c. cesso i} SEALTUBO SEM CAPA DE PVC 3- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL. : ~
: @ REVISAO PROJETO —~——— | (@1" ELETRICA) - (21" DADOS/VOZ) (EXCETO ONDE INDICADO) 4 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE RUA RIACHUELO, 185 — SAO PAULO - SP
INSTALADO SOB O PISO ELEVADO/DRY WALL/ENTREFORRO CORRENTE ELETRICA DEVERAO SER ATERRADAS;
. CABO MULTIVIAS (VER NOTA 3) 5- TODO O SISTEMA DEVERA SER TESTADO AO FINAL DA INSTALAGAO E
E . j SONORIZAGAO - ZONA 1 ——— | INSTALADO SOB PISO ELEVADO (ELETRICA) APRESENTADO LAUDO DE COMPROVAGAO DO FUNCIONAMENTO;
6- PARA TOMADAS ELETRICAS E PONTOS DE REDE, VER PROJETO ESPECIFICO. TITULO: .
SONORIZAGAO - ZONA 2 X CAIXA EM CHAPA METALICA 150x150x50mm COM TAMPA AUDIO E VIDEO
PARA DERIVAGAO E/OU EMENDA DE CIRCUITOS SOB O PISO ELEVADO DISTRIBUIGAO DE EQUIPAMENTOS
CAIXA ACUSTICA EMBUTIDA NO FORRO
(COMPATIBILIZAR COM PROJETO ESPECIFICO) O x4 | GAA EM PVC EMBUTIDA NO PISO/PAREDE PISO/PAREDE / TETO
o 4"x2" =
CAIXA ACUSTICA SOBREPOR INSTALADA NO TETO <one ENG. RESPONSAVEL:
(COMPATIBILIZAR COM PROJETO ESPECIFICO) < 5
A TAG DE IDENTIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO fmad Ao e S IVANILDO B. MARQUES
¢ CREA-SP 5063356964
PROJETOR WIRELESS 1024x768 3LCD, 3600 LUMENS, CONTRASTE 15.000:1,
ZOOM DE 1,20:1, 5,5 LBS - POWERLITEx41+
PROJETISTA: DESENHISTA:
ADRIANO ADRIANO
ESCALA: PAVIMENTO: FOLHA:
o
IND. 08° PAVIMENTO 0803
DATA: ARQUIVO: REVISAO:
18.11.2022 659-080-usP-Avs-EQ 01
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www.iZnEngenharia.com.br

DIREITOS AUTORAIS: AS INFORMAGOES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO SAO CONFIDENCIAIS E EXCLUSIVAMENTE DE PROPRIEDADE DA 12N ENGENHARIA.
E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE MATERIAL PARA OUTROS FINS QUE NAO SEJAM A EXECUGAO DOS SERVIGOS EM REFERENCIA,

A1 =594 x 841 mm
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