INTERLIGAR A ELETROCALHA DE

DADOS EXISTENTE SEGUE PARA
O RACK ( ANDAR A CONFIRMAR)
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DISTRIBUICAO DE PONTOS DE DADOS/VOZ - TETO

08° PAVIMENTO

ROTA DE CABOS:

LEGENDA:

LEGENDA:

LEGENDA:

LEGENDA:

NOTAS ESPECIFICAS:

CONTROLE DE REVISOES:

N° | DATA DESCRIGAO NOME
00 18/11/21 EMISSAO INICIAL ADRIANO
ADAPTAGAO DA COPA E DOS JORGE/
01 18/11/22 A
SANITARIOS STEPHANIE
REVISADO CONFORME JORGE/
02 s1/01/23 COMENTARIOS STEPHANIE

NOTAS GERAIS:

01- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02- O INSTALADOR DEVERA OBSERVAR E ADEQUAR AS
INSTALAGCOES CONFORME INTERFERENCIAS NO LOCAL.

03- O INSTALADOR DEVERA CONFERIR E COMPATIBILIZAR
EVENTUAIS REVISOES DOS PROJETOS ESPECIFICOS QUE
IMPLIQUEM NAS INSTALAGOES PREVISTAS NESTE PROJETO.

04- TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS.

05- TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO
DE CORRENTE ELETRICA DEVERAO SER ATERRADAS.

06- PARA ALTURA, COTAS, LOCALIZAGAO, QUANTIDADE DE
PONTOS E INTERRUPTORES VER PROJETO DE ARQUITETURA.

07- CONFORME NBR-5419, DEVERA SER OBTIDA A MENOR
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO POSSIVEL, SENDO QUE A
MESMA DEVE SER COMPATIVEL COM O ARRANJO DAS HASTES
DE ATERRAMENTO, A TOPOLOGIA E A RESISTIVIDADE LOCAL
DO SOLO.

.2n®

DADOS DO PROJETO:

PROJETISTA:

i2N ENGENHARIA
Av. das Nagdes Unidas 18.801
Cj. 320 - 3° andar

Sé&o Paulo / SP - CEP 04795-100
Tel. +55 11 5523-6700
www.i2nengenharia.com.br

e AGUARDANDO
APROVAGCAO

FASE DO PROJETO:

EXECUTIVO

CLIENTE:

Renan Arruda

OBRA:

( A ) ROTAS X | X | X

< B >X01AX24
- X01 A X24

X01 A X24

X01 A X24

X01 A X24

D
)
D
- X01 A X24

SITUAGAO DA INSTALAGAO

FINALIDADE DA
INFRAESTRUTURA - NOVA

@cxisTeNTE

@-~erDEQUAR @NOVO

@ oEsaTivADO

ELETRICA @ CABEAVENTO
@wmuLtivipiA - @)ALIMENTADORES
@c Acesso @ REVISAO PROJETO

I!qq

AUTOPORTANTE

SOBREPOR EMBUTIR

QUADRO PARA DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
(DIMENSOES CONFORME INDICADO NO
DIAGRAMA TRIFILAR / PROJETO)

BE[/ONcaoQO

++ ELETROCALHA

CRUZETA HORIZONTAL 90°
TE HORIZONTAL 90°
CURVA HORIZONTAL 90°
CURVA HORIZONTAL 45°
REDUGAO A ESQUERDA
REDUGAO CONCENTRICA
REDUGAO A DIREITA
MUDANGA DE NiVEL
MUDANCA DE ALTURA

ELETROCALHA LISA COM VIROLA, INSTALADA
SOB O PISO ELEVADO (DIMENSOES INDICADA NA
PLANTA) . F.| FACE INFERIOR (ALTURA
REFERENTE A FACE INFERIOR DO INDICADO AO
PISO ACABADO)

INFRAESTRUTURA ORIENTATIVA, JA PREVISTA
NO PROJETO ELETRICO)

TABELA DE ESPESSURA ELETROCALHA.
(L = LARGURA, # = ESPESSURA):

L100 a L200mm  #0,9mm
L250 a L400mm  #1,2mm
L500 & L60Omm  #1,5mm
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CONDULETE EM LIGA ALUMINIO FUNDIDO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL REFORCADO
(ELETRICA @1") (DADOS @1") (EXCETO ONDE INDICADO)
INSTALADO EMBUTIDO NO CONTRAPISO OU PAREDE ALVENARIA

CAIXA ACUSTICA EMBUTIDA NO FORRO
(COMPATIBILIZAR COM PROJETO ESPECIFICO);

LEGENDA DE FORROS

CENTRAL DE CONTROLE DE ACESSO;

SIMBOLOGIA

DESCRICAO

ELETRODUTO ACO RiGIDO (@1" ELETRICA) - (@1" DADOS/VOZ) (EXCETO
ONDE INDICADO) INSTALADO NO TETO/ENTREFORRO
[ Galvanizado Fogo Médio [lEletrolitico

LOCALIZAGAO DAS TOMADAS

SEALTUBO SEM CAPA DE PVC
(@1" ELETRICA) - (@1" DADOS/VOZ) (EXCETO ONDE INDICADO)
INSTALADO SOB O PISO ELEVADO/DRY WALL/ENTREFORRO

) 9,9,0.9,9.9:9.0,0,0.9,0.9,0,0,0,0.0,:9.0,¢,0,9,0.9,:0,0,0,0,0.0:¢

<l

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, PROTEGAO IP-31
(EXCETO ONDE INDICADO) INSTALADO NO TETO, FABRICANTE CEMAR

STAFF

DIMENSOES: 1=102x102x82mm, 2=202x202x102mm, 3=302x302x122mm,
4=402x402x152mm, 5=502x502x152mm E 6=600x600x200mm

[l ’
CAIXA EM PVC RIGIDO EMBUTIDA NO PISO/PAREDE

m 4")(2“

SOBE
o°ﬁ INDICAGAO DE SUBIDA/DESCIDA
DESCE

FORRO @ PAREDE @-so @ vioBiLIARIO
1 TOMADAUSB
1 —~—QUANTIDADE DE TOMADAS Alimentado pelo circuito da mesa.
VY  —1IPO DE TOMADA — REDE
L FINALIDADE DA TOMADA Ponto Digital
— _. TELEFONE

XXXXXXXXXXXXX XXX X XXX X XXX XXXXXXX

Ponto Analégico

PARA ALTURA VER PROJETO DE ARQUITETURA,

09,9,0.9,0,0,9,0.9,9,:0.9,0,0.9,0,0.9,0,0,9,0.9.9,0.9,0,0.9,0,0,0.

EXCETO QUANDO INDICADO:
BAIXA: MEDIA: ALTA:

0.9,.9,0,9.9.0,0.9.0.0.9.0.0.9,.0,09,0,.09,0,09,0,.0.9,0,.0.9.0,0.9,¢

01- TODOS OS SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE.

02- TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AO REQUISITOS DA NBR 14565-2019.

03- A IDENTIFICAGAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SER REALIZADA UTILIZANDO ETIQUETAS
PLASTICAS ADESIVAS A SEREM COLOCADAS NOS CABOS U/UTP's (NAS 2 EXTREMIDADES), NAS
TOMADAS (EM ESPELHO), PATCH PANEL (LADO ESQUERDO) E PATCH CORD's (NAS 2
EXTREMIDADES).

04- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

05- TODA A INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO DE VOZ E DADOS DEVERA SER EXECUTADA PELA
EMPRESA INSTALADORA DE ELETRICA. A EMPRESA DE CABEAMENTO DE VOZ E DADOS DEVERA
ACOMPANHAR E VALIDAR SUA EXECUGAO.

06- A INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO DEVERA RESPEITAR A CURVATURA MINIMA EXIGIDA
NA NBR 15415-2015 E ANSI/TIA/EIA-569-A NAO PODENDO TER MAIS QUE UMA CURVA SEM CAIXA DE
PASSAGEM. NAO UTILIZAR CONDULETES ("LL", "LR" OU "LB") PARA REALIZAGAO DE CURVAS.

07- A DISTANCIA MINIMA DOS CABOS UTP'S CAT. 6 E DE 15mts E MAXIMO DE 90mts, CONSIDERANDO
"LINK", PATCH PANEL (RACK CABEAMENTO) TOMADA RJ-45 (AREAS DE TRABALHO).

08- AO FINAL DA INSTALAGAO TODO CABEAMENTO DEVERA SER CERTIFICADO COM EQUIPAMENTO
DE TESTE.

09- PARA DETALHES DE MONTAGEM DO RACK E SALA TECNICA, VER ELEVAGAO DE RACK;

10- PARA DETALHES DA DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO, VER TOPOLOGIA DE REDE;

11- PARA INTERLIGAGAO DA INFRAESTRUTURA COM A CAIXA DE TERMINAGAO DAS TOMADAS, VER
CADERNO DE DETALHES NO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.

LOCAL:
RUA RIACHUELO, 185 — SAO PAULO - SP

TITULO:

CABEAMENTO ESTRUTURADO

DISTRIBUIGAO DE PONTOS DE DADOS/NOZ -
TETO

ENG. RESPONSAVEL:

IVANILDO B. MARQUES
CREA-SP 5063356964

PROJETISTA: DESENHISTA:

ADRIANO ADRIANO

ESCALA: PAVIMENTO: FOLHA:
1/50 08° PAVIMENTO (0804
DATA: ARQUIVO: REVISAO:
18.11.2022 659-0804-USP-CAB-TT (1) 02

A1 =594 x 841 mm

DIREITOS AUTORAIS: AS INFORMAGOES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO SAO CONFIDENCIAIS E EXCLUSIVAMENTE DE PROPRIEDADE DA 12N ENGENHARIA.
E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE MATERIAL PARA OUTROS FINS QUE NAO SEJAM A EXECUGAO DOS SERVIGOS EM REFERENCIA,
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